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interiors

Nasim cielom je byt jednotkou vtom, éo robime.
Jedine tak moéieme svojim zdkaznikom ponuknut
skutoc¢nu kvalitu.

,Kvalita nie je len obycajnd frdza. Na zaliatku stoja
najprisnejSie poziadavky. Tym potom zodpovedaju
vysledky nasSej prace. Robime ju svasnou a nasi
zdkaznici to ocenuju. Taka je nasa stratégia.”

Libor Musil
predseda predstavenstva




Priestory, ktoré prave teraz
potrebujete

Instalacia
bez
obmedzenia
vyroby




NOVY PRIESTOR

VYHODY VSTAVKOV inLIKO®
DO HALOVYCH OBJEKTOV:

e jednoduché, rychla a Cistd montaz bez
obmedzenia prevadzky

® nenarocna demontaz s moznostou premiestnenia
vstavkov

e [ubovolnd kombinacia plnych a presklenych
modulov

e Sirokd ponuka povrchov
e Specialne akustické rieSenia

* bohata doplnkova vybava

Montované vstavky inLIKO® do halovych objektov

’

splnaju vysoké naroky na dizajn, variabilitu
a praktické pouZitie.
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ASICE PRISTROJE

v

NECHAJTE SA
INSPIROVAT

DESIGN A FUNKCNOST V KAZDOM
DETAILE SYSTEMOV inLIKO®

Hlinikové profily:
e lakované praskovou farbou
(podla vzorkovnika RAL)

e cloxované

Vyplne:

e sadrokarténové dosky kasirované vinylovou féliou
(vyber povrchov podla vzorkovnika LIKO-S)

e drevotrieskové dosky s povrchom lamino, alebo
prirodna dyha

e presklené panely so Zallziou ovladanou
kolieskom, alebo tiahlom

Dvere:
* plné, alebo presklené
e konstrukcia dveri - dreveny, alebo hlinikovy rém

Pomocna ocelova konstrukcia:
¢ [ahka nosnd ocelova konstrukcia
e antikordzna povrchovéa Uprava

e viditelné Casti konstrukcie oSetrené naterom
(podla vzorkovnika RAL)




PRE CISTE ,
A KLIMATIZOVANE
PRIESTORY

e navrh dispozicného rieSenia vstavkov podla
konkrétnych potrieb prevadzky firmy

e praktické a rychle oddelenie Cistych priestorov

e Siroky vyber prisluSenstva

e rychla a bezproblémova dodavka a montaz

e popredajny servis — zmena dispozicie bez
narusenia beznej prevadzky firmy

Spolocnost LIKO-S, a.s je drzitelom certifikatu
systému riadenia kvality ISO 9001.
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PRESTAVITELNE
STENY

RYCHLE ROZDELENIE VYROBNYCH HAL

e jednoduché a Cistd montdz bez obmedzenia
prevadzky

* jednoducha demontadz a moznost premiestnenia
stien

e moznost opakovaného vyuzitia materialu
* kombinacia plnych a presklenych modulov
e Siroka ponuka povrchov

e rychle a funkcéné oddelenie vyroby od
administrativnych, alebo skladovych priestorov

e akustické oddelenie vyrobnych priestorov

e oddelenie Cistych prevadzok, alebo priestorov so
Specialnym prostredim

* nové usporiadanie vnutorného priestoru haly



inLIKO®

e variabilny Interiérovy systém pre halové
vstavky

e instalacia bez obmedzenia vyroby alebo
skladovania

* prevadzkové priestory, ktoré prave teraz
potrebujete

e rychle a Cisté rieSenie




Ako spravne specifikovat inLIKO® - sprievodca systemom vstavkov Technické parametre vstavkov inLIKO®
poilad avky na Vstavok SKLADBY PREVEDENIE ZVISLY  FARBA TECHNICKE MOZNOSTI POZIARNA  NEPRIEZVUCNOST
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POCHODZE PREVEDENIE STRECHY

Plné steny mo6zu byt v tychto prevedeniach: - st ST

Dvojpodlazny samostatne stojaci- 7,4 x 6,2 m
* SDK doska s vinylovou tapetou DURAFORT podla vzorkovnika vyrobcu
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e laminovana drevotrieskova doska podla vzorkovnika vyrobcu dosiek T B B ] v ’ ’
e plech nalepeny na DTD doske vo farbe RAL, alebo prirodny hlinik ° =) e o e e Typy Vyplnl StenOVyCh mOd u lov
- — O ®

Presklené steny zasklené bezpecnostnym dvojsklom v ¢leneni: s 3 \— oo ﬁ ﬁ ﬁ _—— ﬁ
* celopresklené, rozdelené vodorovnym profilom vo vyske dveri N0, e Q@ L— L— L— g
* plny parapet, preskleny do vy&ky dveri, nadsvetlik, skleneny, alebo plny < L L— L—
e preskleny nadsvetlik od vysky dveri ) o ) o
e do vSetkych presklenych modulov je moZné vloZit medzisklenné Zaluzie ) (= / | E / ; 2 ; L ; L ;

oo , , , . POCHODZE PREVEDENIE STRECHY A a a a a a
e dvere dvojkridlové v popisanych prevedeniach ® ® g = g S =]
e Specialne poziadavky, napr. posuvné dvere, dvere s automatickym — — — — —

pohonom, rolovacie vrata B
' —

Prevedenie stropu: % % @ %
* nenosny strop - iba podhlad, pripadne doplnenie tepelnou izolaciou L — L L L
* pochodzny strop — nosnost stropu pre 1 osobu za G¢elom upratovania
* nosnost stropu 250kg/m?, zatazZenie podlahy pre beznu kancelarsku prevadzku = =R = i 3 ’ =
* zloZenie stropu obsahuje i krocajovu izolaciu - = = B = = B B =
e Specialne poziadavky podla Zelania investora L — | — | — ——— L —

Pohlad A, C Pohlad B Pohlad D



Montaz vstavku inLIKO®
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ZaloZenie obvodovej konstrukcie Montaz pomocnej konstrukcie
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Montaz zastropenia vstavku Montaz plnych vyplni

<l l -
CAS: 8h:35m '!

Montaz sklenenych vyplni Hotovy vstavok



ROZDELENIE FIRMY

ENERGY €

ENERGY

Divizia ENERGY sa zameriava na usporu
energie. Staviame nové objekty

a zateplujeme existujuce budovy.
ENERGY vyuZiva skusenosti , ktoré sme
ziskali v ramci programov Zivé stavby

a Chytrd izolacia.

INTERNATIONAL

a

® INTERIORS

INTERIORS

Divizia Interiors vyraba montuje
prestavitelné a posuvné priecky, vstavky
do hal. V tomto obore patrime ku
svetovej Spicke. S partnerom budujeme
spoloc¢ny podnik na vyrobu nasich
priecok v Indii.

Spolo¢nost LIKO-S bola zaloZzena v roku
1992. V sucasnosti sa radi medzi
popredné eurdpske firmy vo svojom
odbore. Mdme pobocky na Slovensku,
v Madarsku a Pol'sku a exportnych part-
nerov v 12 krajinach Eurdpy.

Vsetkych nas spéja spolocna vizia: byt
na $pici vo svojom odbore, poskytovat
zakaznikom tie najlepsie mozné sluzby.
V rokovaniach s nasimi obchodnymi
partnermi pésobime ako seridzna,
korektna a solidna firma, snazime sa

TOV

vzdy naplfiat pravy zmysel tychto slov.
Vysoké naroky, ktoré na seba kladie-
me, vytvaraju prilezZitost pre dalsi rast
a rozvoj.

V spolocnosti LIKO-S pracuju skdseni
odbornici aj mladi talentovani [udia,
ktori ziskavaju skusenosti pri realizacii
projektov doma aj v zahranici. Pri vyvoji
spolupracujeme so Spickovymi firmami
z Holandska, Dénska, Belgicka, Svajciar-
ska, Nemecka, Rakuska, Kanady a USA.
Vsetky vyrobky su testované podla

LIKOform green splia environmentdine poZiadavky LEED Standardu pre
materidaly a vyrobky pouZité v budovdch.

eurdpskych noriem v akreditovanych
skusobnych uUstavoch, vratane envi-
ronmentalnych poZiadaviek Standardu
LEED.

Spoloénost LIKO-S je drzitelom certifikdtov
kvality systémov riadenia 1ISO 9001
a ISO 14001



LiKA

international

LIKO-S, spol. s r.o., Polianky 5, SK-841 01 Bratislava 42
tel.: +421 2 6428 5527, e-mail: info@liko-s.sk



