TECHNICKY LIST L K5

international

VESTAVEK® DVOUPODLAZNI VOLNE STOJICi inLIKO®

Technické parametry systému inLIKO®

o dvoupodlazni vestavek®, rozméry napfiklad 7400 x 6200mm,
celkova vyska 6000mm, vnitini svétlost 2700mm,

e vSechna okna jsou neotvirava,

® soucasti je vnitini nosna ocelova konstrukce vestavku®.

Obvodovy plast

e povrchova Uprava ELOX, Komaxit dle RAL

e v plné ¢3sti vloZena akustickd minerdini izolace AIRROCK ND tl. 60 mm,
napfiklad:
a) do vysky 1000mm plnd ¢ast 2 x SDK 12,5mm s vinylovou félii Durafort,
b) od vysky 1000mm do vysky 2700mm proskleno cirym sklem 2 x 5mm Float, bez vnitini Zaluzie,
c) od vysky 2700mm do vysky 4000mm plna ¢ast 2 x SDK 12,5mm s vinylovou félii Durafort,
d) od vysky 4000mm do vysky 5700mm proskleno ¢irym sklem 2 x 5 mm Float, bez vnitini Zaluzie,
e) od vysky 5700mm do vysky 6000mm plnd ¢ast 2 x SDK 12,5mm s vinylovou félii Durafort,

e dvere jednokridlé otviravé, lakované v RAL,

e prichozi rozmér dvefniho modulu 800 x 2100mm,

e nadsvétlikovy plny nadpanel,

e hlinikova systémova zéruben, povrchova Gprava ELOX, Komaxit dle RAL,

e dverni zavésy JUST 3D — nastavitelné ve 3 smérech, 2 ks. na kfidlo,

e kovani délené, typ HOPPE Amsterdam, povrchova Uprava — kartacovana nerez, vliozka FAB.

Zastropeni vestavku® Skladba podlahy

POCHUZI PROVEDEN( STRECHA

POCHUZI PROVEDEN{ PODLAHA

koberec nebo PVC

2x vrstva OSB desek
DTD deska krocejova izolace
. DTD deska
trapezovy plech
trapezovy plech

ocelovy nosnik
ocelovy nosnik

vzduchové mezera
vzduchova mezera

mineralni podhled

mineralni podhled

OMEGA 100
OMEGA 100F

OMEGA 100.1
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